
  

 Kit pièces de rechange caches échelons, référence 0054047, voir page 141.
Pièce de rechange :

4 × 3 4 × 4 4 × 5 4 × 6
Montant 60 60 60 60

 déployée au max 10 14 18 22
Longueur éch. simple 1,85 – 2,92 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

 éch. double 0,72 1,26 1,80 2,35
 éch. double 2,22 2,76 3,30 3,85
 éch. double 2,72 3,26 3,80 4,35
 éch. simple 2,10 3,00 4,10 5,20

 éch. simple 3,60 4,50 5,60 6,70
 éch. simple 4,10 5,00 6,10 7,20

 éch. double 0,90 – 1,40 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03
Largeur comme éch. double en haut/en bas 355/555 355/560 355/630 355/700
Repliée L × l × H 1,00 × 0,55× 0,20 1,20 × 0,55× 0,20 1,50 × 0,65× 0,20 1,80 × 0,70× 0,20

 repliée/déployée 0,73/1,08 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15
Poids 11,2 13,2 16,0 20,0

4019502337800 4019502337817 4019502337824 4019502337831

Référence 804212 804216 804220 804224
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8042 Échelle télescopique « TELESTEP »

Accessoires recommandés :

Béquille de rallonge 
pour échelles 
télescopiques

Kit de roulettes 
pour échelles 
télescopiques

Kit de pointes 
pivotantes 
pour échelles 
télescopiques

P. 130

Crochet pour seau 
pour échelles à 
échelons

Taquet pose-pieds 
universel pliant

Trousse à outils 
pour échelles en 
aluminium

P. 136P. 136 P. 129 P. 128 P. 134

Remarque : 
les articulations doivent être main  tenues 

Remarque : 
la largeur de la base de l'échelle ne correspond 

2018 (EN 131-4, voir page 6).

 Échelle multi-usage utilisable comme échelle simple ou échelle double.
 Échelle réglable en hauteur par étape de 250 mm.
 Articulations à tourillons ergonomiques et faciles à entretenir.  

En position d’échelle double, on peut replier l’échelle pour la déplacer  
sans au préalable avoir à déverrouiller l’articulation.

 Éléments de blocage massifs en fonte alu de haute qualité 
 

 Utilisation sur escaliers possible.
 Faible encombrement lors du stockage et du transport.

Avantages particuliers de la « TELESTEP® » 8042 :

 Les disques de poignée attachés latérale ment sur les 
articulations à tourillon sont ergonomiques et assurent 
une facilité d’utilisation lors du déplacement de l’échelle.

 Pour desserrer les articulations, tirer simplement les 
disques de poignée vers l’extérieur et mettre l’échelle en 
position d’échelle simple ou d’échelle double.

 Les articulations s’enclenchent automatiquement  
lorsque la position souhaitée est atteinte. En position 
d’échelle double, on peut fermer l’échelle sans avoir  
à réouvrir les articulations.

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.
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