
 

 Lastre 10 kg, referencia 0050879
 Lastre 15 kg, referencia 0050985
 Tubo de soporte, referencia 607141

Componentes adicionales necesarios:

3.2.1.
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Referencia kg kg kg kg
847203 0 0 0 0
847204 0 40* 0 40*
847205 0 60* 0 60*
847206 0 80* 0 80*
847207 0 100* 0 120*
847208 0 120* 0 180*
847209 0 160* 0 220*

8472 Andamio móvil  

Anchura de bastidor   0,80 m
Longitud de plataforma  1,90 m
Altura de alcance  3,25 – 9,25 m
Altura del andamio   2,30 – 8,30 m
Altura de posición   1,25 – 7,25 m

 Tipo corto y especialmente compacto.
 Larga duración por su sólida construcción y ligeras piezas de aluminio.
 Con el elevador HYMER-Lifter se puede colocar las barandillas  

de forma rápida y segura. Con él está garantizada la seguridad  
en el trabajo sobre la plataforma más alta.

 Gracias al patentado estabilizador de bayoneta se puede realizar  
el montaje del estabilizador cómodamente desde el suelo.

 Ocupa muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.
 Posibilidad de montaje en escaleras.
 Carga máxima admisible:  

* Para la utilización de dos tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.

El estabilizador de bayoneta

Importante:
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso.  
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607122 2 2 4 4 6 6 8 2,15 0,80 8,5
607123 – 2 – 2 – 2 – 1,15 0,80 4,5
617824 1 1 2 2 3 3 4 1,90 0,65 13,5
0079632 – 2 2 2 2 2 2 1,65 0,15 2,7
0079634 – 2 2 2 2 2 2 0,60 0,15 0,9
0077268 – 4 4 4 4 4 4  0,2
637827 Diagonal 2 2 3 4 5 6 7 2,45 2,5
617828 Tornapunta 3 6 10 10 14 14 18 1,90 2,1
635136 – 4 4 4 4 4 4 3,40 0,15 6,5
007503 4 4 4 4 4 4 4 4,0
637144 – 1 1 1 1 1 1 0,60 0,47 1,5
007760 – 4 4 8 8 12 12 0,1
605199 1 1 1 1 1 1 1 1,80 0,8
0095640 1 1 1 1 1 1 1

 58,6 109,8 142,2 154,1 186,5 198,4 230,8

página 125.

Ref. Denominación 847203 847204 847205 847206 847207 847208 847209 Longitud Anchura Peso 

 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25

 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30
 1,25 2,25 3,25  4,25 5,25 6,25 7,25
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8472 Combinaciones de montaje con estabilizador
 Anchura de bastidor 0,80 m
 Longitud de plataforma 1,90 m
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